
	

	

																																																																																									
		

	

	

		

	

	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

Especificaciones	
Puertos:	 1xRS232,	2xRS485	
Velocidad	serial	 Hasta	115200bps	
Conector	RS232	 D-SUB9	
Conector	RS485	 Terminal	de	tornillo	extraíble	5mm	
Conector	Alimentación	 Terminal	de	tornillo	extraíble	5mm	
Fuente	de	alimentación	 8	–	24	VAC	;	12	–	35	VDC	

Temperatura	de	operación	 -40°C	/	+85°C	
Dimensiones	 120x23x107	mm	
Peso	 200	gramos	Aprox.	
Montaje	Mecánico	 Montaje	sobre	riel	DIN	35mm	

GE-HD67146-A1 Conversor Modbus master / 
Modbus Multiesclavo 

El GE-HD67146-A1 Permite conectar un esclavo Modbus 
RTU con dos maestros Modbus simultáneamente. Este 
conversor actúa como multiplexor y permite interrogar al 
tiempo un esclavo Modbus con dos Maestros sin crear 
conflictos en el bus. Además, aísla eléctricamente los 
lados Modbus entre ellos.  

 

Principales Características 

• Aislamiento galvanico entre los dos puertos 
modbus. 

• Montable sobre riel DIN de 35mm. 
• Amplio rango de voltaje de alimentacion : 8 – 

24VAC o 12 – 35VDC.  
• Amplio rango de temperatura de operación: -

40°C / 85°C  

 

Especificaciones Técnicas 
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